
Scheda tecnica

Lucchetto a combinazione per cavo
nano HP
Bloccato e protetto ovunque
Bloccate e proteggete il laptop in qualunque luogo grazie al lucchetto a combinazione per cavo nano HP, studiato per
qualsiasi notebook HP con slot per lucchetto nano . Il lucchetto offre una singola combinazione preimpostata per
facilitare la protezione in qualsiasi luogo.

Sicurezza senza fatica
Fate passare il cavo in acciaio galvanizzato

rivestito in vinile da 6 ft (1,83 m) attorno a
qualsiasi oggetto fisso, collegatelo al

notebook e bloccatelo utilizzando il
meccanismo a pulsante e la combinazione

preimpostata di quattro cifre.

Design piacevole a tutto tondo
La testa del cavo ruota di 360 gradi per

consentire di posizionare il cavo secondo
necessità prima di bloccarlo; inoltre, il

design ultrasottile si adatta perfettamente
a quello del laptop. Grazie alla clip inclusa è

possibile gestire con facilità tutti i cavi.

Proteggere la tranquillità
Garanzia limitata di un anno.
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*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale
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Specifiche

Numero prodotto 63B28AA

Piattaforme supportate

Notebook HP Elite Dragonfly 13,5" G3; Notebook HP Elite Dragonfly G2; Notebook HP Elite Dragonfly Max; Tablet HP Elite x2 G8;
Notebook 2-in-1 HP Elite x360 1040 14" G9; Notebook 2-in-1 HP Elite x360 830 13,3" G9; Notebook HP EliteBook 1040 14" G9; Notebook
HP EliteBook 630 13" G9; Notebook HP EliteBook 640 14" G9; Notebook HP EliteBook 645 14" G9; Notebook HP EliteBook 650 15,6" G9;
Notebook HP EliteBook 655 15,6" G9; Notebook HP EliteBook 830 G8; Notebook HP EliteBook 835 G8; Notebook HP EliteBook 830 G7;
Notebook HP EliteBook 840 14" G9; Notebook HP EliteBook 845 14" G9; Notebook HP EliteBook 840 Aero G8; Notebook HP EliteBook
840 G8; Notebook HP EliteBook 845 G8; Notebook HP EliteBook 850 G8; Notebook HP EliteBook 855 G8; Notebook HP EliteBook 860
16" G9; Notebook HP EliteBook 865 16" G9; Notebook HP EliteBook x360 1030 G8; Notebook HP EliteBook x360 1040 G8; Notebook
HP EliteBook x360 830 G8; Chromebook HP Fortis 14" G10; Notebook HP Pro x360 435 13,3" G9; Notebook HP Pro x360 Fortis 11" G9;
Notebook HP Pro x360 Fortis 11" G10; Notebook HP ProBook 430 G8; Notebook HP ProBook 440 14" G9; Notebook HP ProBook 445
14" G9; Notebook HP ProBook 440 G8; Notebook HP ProBook 445 G8; Notebook HP ProBook 450 G8; Notebook HP ProBook 455 G8;
Notebook HP ProBook 450 15,6" G9; Notebook HP ProBook 455 15,6" G9; Notebook HP ProBook 630 G8; Notebook HP ProBook 640
G8; Notebook HP ProBook 650 G8; Notebook HP ProBook 635 Aero G8; Notebook HP ProBook Fortis 14" G10; Notebook HP ProBook
Fortis 14" G9; Notebook HP ProBook x360 11 G5 EE; Notebook HP ProBook x360 11 G6 EE; Notebook HP ProBook x360 11 G7 EE;
Notebook HP ProBook x360 435 G8; Workstation portatile HP ZBook Firefly 14" G9; Workstation portatile HP ZBook Firefly 16" G9;
Workstation portatile HP ZBook Firefly 14" G8; Workstation portatile HP ZBook Firefly 15,6" G8; Workstation portatile HP ZBook Fury
16 G9; Workstation portatile HP ZBook Fury 15,6" G8; Workstation portatile HP ZBook Fury 17,3" G8; Workstation portatile HP ZBook
Power 15,6" G9; Workstation portatile HP ZBook Studio 15,6" G8; Workstation portatile HP ZBook Power 15,6" G9; Workstation
portatile HP ZBook Power 15,6" G8; Workstation portatile HP ZBook Studio 16" G9; Notebook HP ZHAN 66 Pro A 14 G4; Notebook HP
ZHAN 66 Pro A 14 G5; Notebook HP ZHAN 66 Pro 14 G4; Notebook HP ZHAN 66 Pro 14 G5

Tipo di blocco Combinazione a quattro cifre preimpostata

Testina con blocco Nano

Rotazione 360° for lock head; 90° for cable angle

Materiale prodotto Corpo del lucchetto in lega di zinco; Testa del lucchetto in lega di zinco; Cavo in acciaio galvanizzato

Note tecniche
Lunghezza del cavo: 6 ft (1,83 m) Diametro del cavo: bundle in acciaio da 3,2 mm, tubo in PVC da 4,4 mm avvolto Tipo di lucchetto: a
combinazione preimpostata di quattro cifre Materiale: lega di zinco per il corpo e la testa del lucchetto, cavo in acciaio galvanizzato
Slot per lucchetto compatibile: nano Testa di rotazione: 360 gradi per la testa del lucchetto e il cavo stesso; 90 gradi per
l'angolazione del cavo

Lunghezza cavo 1,83 m

Requisiti di sistema, minimi Attacco per lucchetto nano

Garanzia Garanzia limitata di un anno

Contenuto della confezione Lucchetto a combinazione per cavo nano HP; Documentazione

Paese di origine Fabbricato in Taiwan

Dimensioni (L x P x A) 49 x 18 x 9 mm; 8 mm (diametro)

Peso 160 g
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Note legali

Messaggistica - Note a piè di pagina
 Compatibile con i laptop 400-1000 G9 Series con slot per lucchetti nano.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti
prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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